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4.	 Извлеките фильтроэлемент из 
головной части фильтра.•
a) Замените синтетические элементы 
или элементы Microglass III.  Проверьте 
замену.•
b) Элементы из проволочной 
сетки можно очистить. Наилучшие 
результаты дают ультразвуковые 
устройства очистки.

5.	 Убедитесь, что уплотнительные кольца 
элемента сидят правильно в головной 
части, по совпадению риски элемента 
с риской в головной части.

6. Осмотрите уплотнительное кольцо

Сборка 
1.	 Установите шланги на входной 

и выходной фильтры, вкручивая 
конец шланга с фитингом с 
цилиндрической резьбой и 
кольцевым уплотнением во фланец 
фильтра.

2.	 Соедините трубчатые наконечники 
из ПВХ с поворотным фитингом 
на конце шланга.  При работе 
с трубчатым наконечником из 
ПВХне затягивайте чрезмерно 
металлические фитинги, идущие в 
муфту из ПВХ.  Чрезмерная затяжка 

фильтроэлементы, чтобы рабочая 
жидкость не пошла через байпас 
фильтров.

6.	 Входной фильтроэлемент снабжен 
пружиной байпаса 0,2 бари 
предотвращает кавитацию в насосе, 
если элемент не заменен. Выходной 
фильтроэлемент снабжен пружиной 
байпаса 2,4 бар для предотвращения 
чрезмерного давления, которое 
может причинить вред персоналу или 
фильтрационной тележке.

Предупреждение:  Пружина байпаса 
фильтра действует в качестве
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Детали фильтрационной тележки
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Примечание: Позиция
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